les ingénieurs.

Rapport technique

Commune de St-Gingolph
Alimentation en eau potable et Défense incendie

Etude sommaire

19VS033i Version 001 du 09.03.2020

é*},.{{
@0 ©®
RWBGroupe SA | L'humain au ciur de | 'ing®nierie
RWB Valais SA T +41 58 220 39 20
Rued 6 Aoste 5b martigny@rwb.ch
www.rwb.ch

1920 Martigny


http://www.rwb.ch/

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION 8
11 Objectifs et contenu de | 6®tude 8
1.1.1 Contexte 8
11.2 Objectifs de | 6®tude 8
113 Contenu 8
1.2 Cadre législatif et normes en vigueur 9
121 Législation fédérale 9
1.2.2 Législation cantonale 9
1.2.3 Normes et directives 9
2. SITUATION ACTUELLE 10
2.1 Descriptif général 10
2.2 Inventaire des ouvrages 11
2.3 Réseau 13
231 Distribution et défense incendie 13
2.3.2 Interconnexions 13
2.4 Télégestion 14
3. ANALYSE DES BESOINS ET DES RESSOURCES 16
3.1 Démographie actuelle et future 16
311 Population actuelle 16
3.1.2 Population future 16
3.2 Consommation 18
3.21 Consommations actuelles 18
3.2.2 Consommations futures 22
3.3 Bilan ressources i consommation 23
3.3.1 Méthodologie 23
3.3.1.1 Estimation des débits des sources et des débits turbinés 23
3.3.1.2 Estimation du débit du trop-plein a Croseau (période 2018) 24
3.3.2 Débit des ressources 25
3.3.3 Bilan r essourfrocomsanmation 6 ®t i age 26
4., ANALYSE DU RESEAU 27
4.1 Réseau 27
4.2 Réserve alimentaire 28
4.3 Réserve incendie 30

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 19VS033_Rapport_tech_V001.docx Page 2 de 39



S. CONCEPT FUTUR T SOLUTIONS ENVISAGEABLES 31
5.1 Identification des problémes 31
5.2 Concept général 31
5.2.1 Mise en conformité de la chambre Croix des Dames 31
5.2.2 Cr®ation dbébun axe fort depuis |l e r®servoir3l
5.3 Analyse de variantes 32
531 Variante 1 : Maintien du réservoir de Croseau 32
5.3.2 Variante 2 : Nouveau réservoir principal « Sous le Scex » 34
5.4 Variante retenue 37
5.5 Propositions dbéam®lioration 37
6. DEVIS 38
1. CONCLUSION 39
Auteurs :

Hélene Bourgeois Cheffe de projet Ing. Env. dipl. EPF

Valérie Berclaz Cheffe de projet adjointe Ing. Env. dipl. EPF

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 19VS033_Rapport_tech_V001.docx Page 3 de 39



LISTE DES FIGURES

Figure 2-1 : Pl an sch®matique pr®sentant | a pos-Fitratomn des r G
(UF), des chambres principales (Ch.) et des turbines (TUrb.) ........eeveeiiiiiiiiiieiee e, 11

Figure 2-2: Extrait du superviseur - Réservoir de la Tine - Ultra-Filtration (UF) - oct. 2019 ...................... 14

Figure 2-3: Extrait du superviseur i Chambre de Clarive - Turbine - oct. 2019 ...........cooccvieeeeee v, 14

Figure 2-4: Extrait du superviseur - Réservoir de Croseau - Turbine - oct. 2019 ...........ccccvveeeeeeeevccivnnnnn, 15

Figure 2-5: Extrait du superviseur - Réservoir de Croseau - Ultra-Filtration (UF) - oct. 2019 ................... 15

Figure 3-1: Evolution de la population permanente de St-Gingolph : historique et projections
démographiques horizon 2030 selon les différents SCENArS (SC.). .vvvveiiiiiieiiiiiiee e crieee e 17

Figure 3-2 : Extrait du pl an -gdrde fzoéne Est (ARIODDAYER &&l)...z.0.n.e.s 18

Figure 3-3: Débit de nuit horaire (mesuré entre 2 et 3 heures du matin) par secteur, mesures des
débitmeétres du réservoir de Croseau - anNEe 2018. .........coiiiiiiiiiiiiiieiiee ettt saee s 19

Figure 3-4: Points de mesure directe et indirecte du débit sur le réseau d'eau potable de St-Gingolph... 23

Figure 3-5: Débit (I/min) en entrée de la turbine, de I'UF et estimation du débit rejeté pour I'année 2018 24

Figure 4-1: Mesure débit-pression a la BH 1 (débit) et a la BH 2 (Pression) .......ccccceeeeevviiivveeee e e eccvvnnen. 27
Figure 4-2: Durée pour retrouver la pression statistique initiale de 9.3 bars a la fin de l'essai.................. 28
Figure 5-1: Extrait du schéma hydraulique - concept futur : Variante L..........cccccvveveeeiiiiiiiiiene e, 32
Figure 5-2: Extrait du schéma hydraulique - concept futur : Variante 2..........cccccveeeeeeeiiiiiiiieee e, 35

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 19VS033_Rapport_tech_V001.docx Page 4 de 39



LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2-1: Synthése des ouvrages existants du réseau d'eau potable de la commune de St-Gingolph12

Tableau 3-1: Projections démographiques horizon 2030 de la population permanente en plaine selon

Lo =TT L PRSPPI 17
Tableau 3-2: Débit moyen nocturne - débit des fontaines = estimation des pertes du réseau d'eau potable

=T Tor (=T | 240 I SR 20
Tableau 3-3: Consommations moyennes, minimales, maximales et estimation des consommations de

pointe pour les secteurs « Vigneules » et « St-Gingolph/Réseau Lac » (Période 2018-2019).......... 20
Tableau 3-4: Consommation spécifique par habitant et par jour et {moyenne SuiSSe}........cccoccveviveerneene 21

Tableau 3-5: Consommations moyennes et de pointe pour les secteurs « Vigneules » et « St-
Gingolph/Réseau Lac » NOMHZON 2030 ........coiuiiiiieiiiie ittt stae et e saaeessbe e sbae e snbeeenees 22

Tableau 3-6: Synthése des estimations des débits minimum et maximum des sources de La Tine (sup. et
inf.) et de Clarive (avec valeurs retenues mises en gras). Les astérisques* correspondent a des

aNNEEs de MESUIE PANICUIEIES ......oiuiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e sabb e e e e snnneee s 25
Tableau 3-7 : Bilan entre cumul dnenmtions@byernes etanéx®rhesuaégseen e t
2018-2019 ..iiiiiitiii ettt e e e e E—— e e e ettt ee e b ae e e e o b tee e e ettt e e e ettt eeeanEbeeeeantreeeeanrreeeeanes 26
Tableau 3-8 : Bilan entre cumul des d®bits dépdihte estonées i t
NOFIZON 2030 ...t e ettt e e e e e e bbb e et e e e e e e bbb e e et e e e e e e ab b e e e e e e e e e e e nrrrneeas 26
Tableau 4-1: Débit a la BH 1 et Pression dynamique (Pdyn) a la BH 2 1 mesures du 16.12.2019........... 27

Tableau 4-2: Durées des réserves alimentaires (RA) en fonction des consommations moyennes pour les
états actuel €t NOMZON 2030 .......uviiiiiiiiie ettt ettt e et e e e b e nnn s 29

Tableau 5-1: Analyses des avantages/désavantages par objet - Variante 1 (Maintien du R. Croseau) ... 33

Tableau 5-2: Analyses des avantages/désavantages par objet - Variante 2 (Nouveau réservoir « Sous le
Yo7 G0 SRR 36

Tableau 6-1: devis estimatif +25% des interventions de base et optionnelles............ccocceviiiiiiiniiie e, 38

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 19VS033_Rapport_tech_V001.docx Page 5 de 39

cons

cons



ANNEXES ET LISTE DES PLANS

Annexe 1:19VS03371 211 01 : Schéma hydraulique - Etats existant et futurs
Annexe 2 : 19VS033 171 211 10 : Plan schématique - Concept futur - Variante 2

BIBLIOGRAPHIE

[1] BEG SA. Communes de St-Gingolph (CH), de Vouvry (CH) et de Novel (Fr) - Sources de Clarive, de
Tine aval et de Tine amont - Délimitation des zones et périmétres de protection des eaux
souterraines. 7 octobre 2016. Rapport hydrogéologique. 2478-ZP2016.

[2] ESM - Hagin Ingénieurs SA. Commune de St-Gingolph - Service des eaux - Plan Directeur de la
Distribution d'Eau - PDDE. 29 novembre 2012. 9804-RA03.

[3] RWB Hydroconcept Sarl. Port-Valais - St-Gingolph - Vouvry - SIGE - Régionalisation de I'eau -
Etude préliminaire. 18..12.2015. Rapport technique. 14VS037 - Version V003

[4] RWB Hydroconcept Sarl. Port-Valais - St-Gingolph - Vouvry - SIGE - Régionalisation de l'eau -
Turbidité. 18..12.2015. Rapport technique. 14VS037 - Version V0O1.

[5] Sollertia SA. Commune de St-Gingolph - Service des eaux - Plan Directeur de la Distribution d'Eau -
PDDE. Mise a jour 2017. 27 novembre 2017. 9804-RA17.

[6] Priod Dayer Sarl. Commune de St-Gingolphi Pl an dbdaf f e ct gtojetobordduéénarg o ne s
échelle 1:2'000 7 sans date

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 19VS033_Rapport_tech_V001.docx Page 6 de 39



LISTE DES ABREVIATIONS

Alt.
BH

DI

DN
EP
FSSP
HMT
MSDA
PE
PS
PVvC

RA
RI
RP

SP
TP
SIT
SES
SSIGE
UF
UFC
UGB
ZPE

Altitude

Borne hydrante

Défense incendie

Diam tre nominal débune conduite = diam tre int
Eau potable

Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers

Hauteur Manométrique Totale (ou de refoulement)dd une pompe

Manuel Suisse des Denrées Alimentaires

Polyéthyléne

Pression statique

Polychlorure de vinyl

Débit

Réservoir

Réserveal i ment aire déun r®servoir, exprim®e en ma2
Réservededéf ense incendie déeenmB®servoir, exprim

Réducteur de pression

Source

Station de pompage

Trop-pl ei n d o6 unaltiud@sleptav od deasu dans | e r®servoir pl
Syst me doéinformation du terreétinformathees = donn®es ¢
Association Suisse des Constructeurs de Systémes de Sécurité

Soci ® ® Suisse de | 6l ndustrie du Gaz et des Es
Ultra-Filtration

Unités formatrices de colonies

Unité de gros bétail

Zones de Protection des Eaux

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 19VS033_Rapport_tech_V001.docx Page 7 de 39



1. INTRODUCTION

1.1 OBJECTIFS ET CONTENU DE LGETUDE

1.1.1 Contexte

La commune de St-Gingolph a mandaté le bureau RWB SA pour réaliser une étude sommaire en vue de

définir les pistes pour refondrelerése au ddeau communal sur | a basdansdes r €
le cadre du Plan Directeurd e Di stri bution de | 6Ea udd(i mDyCeE)iledidiasb | i p
. Notre étude présente globalement le réseau. Le conceptfuturs e f ocal i se s uwrésdad al i me

de plaine (réseau « Vigneules » et réseau « St-Gingolph / Réseau Lac »).

112 Objectifs de | 6®tude
La démarche suivie dans le cadre de cette étude est la suivante :

9 Etablir un inventaire et réaliser un diagnostic succinct des ressources et des ouvrages existants
(installations de t,raitement, r®servoirs, é)

Identifier et synthétiser des problémes existants sur le réseau de plaine,
Etudier les données statistiques, estimer les besoins et les ressources actuels,
Etablir un bilan des besoins et des ressources futurs,

Elaborer un concept de distrgqbiut pen matdéldnd dego daradd e
distribution en eau en qualité conforme aux exigences légales, et en quantité suffisante (débit,
pression) dans le réseau de plaine, en conditions normales et en cas de crise,

Garantir les conditions hydrauliques standards et les équipements nécessaires pour la défense
incendie,

1 Fournir aux autorités communales un instrument de gestion et de planification technique.

E N

=

1.1.3 Contenu

La présente étude comporte les documents :

' Un schéma hydraulique regroupant 16 ®t at etles \@riaates du concept futur (19VS033
i 217 01),

1 Un plan de situation schématique du concept futur (19vS033 i 217 10) du réseau,

9 Le présent rapport technique.
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1.2 CADRE LEGISLATIF ET NORMES EN VIGUEUR

Les listes qui suivent ne sont pas exhaustives :

1.2.1 Législation fédérale

- Loidu 17.06.2016 (état au 01.06.2017) sur l'approvisionnement économique du pays (LAP) - RS
531,

- ordonnance du 20.11.1991 (état au 01.06.2017) sur | a gar antoneemehteenéab appr o)
potable en temps de crise (OAEC) - RS 531.32,

- Loidu 24.01.91 (état au 01.01.2017) sur la protection des eaux (LEaux) - RS 814.20,

- ordonnance du 28.10.1998 (état au 01.06.2018) sur la protection des eaux (OEaux) - RS 814.201,

- ordonnance du 18.05.2005 (état au 01.12.2019)sur | a r ®duct i on tilaiende i sque
substances, de pr®parations et doéobjieRS814B8lrti cul i

- Loidu 20.06 2014 (état au 01.05.2017) sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) -
RS 817.0,

- ordonnance du 16.12.2016 (état au 15.10.2019) sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAIOUs) i RS 817.02

- Ordonnance du 16.12.2016 (état au 01.05.2018) surl 6 eau potabl e et |l 6eau d
baignade et de douche accessibles au public (OPBD) i RS 817.022.11

- ordonnance du DFI du 16.12.2016 (état au 30.10.2018) sur | d6hygi ne dans | es
denrées alimentaires (Ohyg) i RS 817.024.1,

- Loifédérale du 28.09.2012 (état au 01.01.2017) sur la lutte contre les maladies transmissibles de
I'homme (Loi sur les épidémies) - RS 818.101

1.2.2 Législation cantonale

- Loi sur la protection des eaux (LcEaux) du 16 mai 2013 (état au 01.01.2014) 1 RS 814.3,

- Ordonnance du 21.12.2016 concernantlesi nst al | at i ocianen edawWpmthblemd&8t at
817.101.
- Loi concernant | édapplication de | a | oi f ®d ®r al e

du 21 mai 1996 i RS 817.1

1.2.3 Normes et directives

- Directives, instructions et recommandations de la SSIGE, en particulier :

- Directive pour instal-Waff2Dl8Ihs dbéeau potable

- Directive sur | -awW4d20%3) ri buti on dodeau

- Directive pour | 6®tude, l a const r-W6f{(200d)n et | dexpl
- Directive pour | 6®tude, | bé®p htdgeésidasorcase MVH0E (198%H

- Recommandation ; i nstructions pour | 6approvisionnement e

planification (AEC) i W1012f (2007)
- Recommandation pour la planification str at ®gi que dent eh &auppptabevii si onn

W1005f (2009)
- Recommandation pour | e fi nana0def@e09de | a distri bu
- Recommandations de la FSSP, en particulier: Gui de pour | dadduction dbeau
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2. SITUATION ACTUELLE

2.1 DESCRIPTIF GENERAL

Lo al i ioredetlaadommune de St-Gingolph est assurée par trois sources, la source de la Tine
supérieure, la source de la Tine Inférieure et la source de Clarive. Deux stations de turbinage (Clarive,
Croseau) permettent de valoriser le dénivelé via deux chambres de mise en charge. Le réseau peut étre
divisé en deux groupes, le réseau « montagne » et le réseau « plaine ».

Les eaux de la Tine sont rassemblées dans la chambre de mise en charge de la Tine (alt. 945.3 m). Depuis
cettec hambr e, | 6 eau p eplus bas viadaeux maodhes.nhba pré®@néere branche alimente le
réservoir de la Tine (alt. TP 932 m, volume total 180 m?3) aprés un traitement des eaux par Ultra-Filtration
(UF).Ceréservoirper met do6as s ur duréséad arhantagne , soiernt lesiocalités Clarive et
Le Freney. Un réducteur de pression réduisant la pression de 11 bars a 4 bars permet de garantir le plan
de charge pour Le Freney. La seconde branche améne les eaux en direction de la station de turbinage de
Clarive, puis les déverse dans la chambre de mise en charge de Clarive (alt. 822 m). Les eaux provenant
de la source de Clarive sont également déversées dans cette chambre, en aval du turbinage.

En aval de la chambre de Clarive, juste en amont de la chambre de la Croix des Dames, 16 al i ment at i on

réseau « plaine » est divisée en deux branches.

La premiére branche alimente la chambre de la Croix des Dames (altitude 636 m). Cette derniére, ainsi
qubdun r®ducteur de [chambres ded/magesde ta G@aNde Foréta(WGE), alt. 543 m),
per met dladéessaincendie de la localité « Vigneules ». Un traitement au chlore est installé dans

de |l a chambre de | a Croix des Dames. En fonctionnemen

la localité de Vigneules est assuré par un pompage depuis le réservoir de Croseau.

La seconde branche alimente le réservoir principal de St-Gingolph, le réservoir de Croseau (alt. 485.50 m,
volume total 200 m?3). Une turbine Pelton est installée dans cet ouvrage. Depuis 2016, une installation UF
permet de traiter les eaux des sources en amont du réservoir de Croseau. Le réservoir assure le plan de
charge pour le village de St-Gingolph (zone « St-Gingolph ») et le secteur Est de la commune (zone
« Réseau Lac »). Comme précédemment mentionné, un surpresseur permet égaleme nt doéal
secteur Vigneules.
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h. du Virage de
la Grande Foré

,4 Eau de secours (incendie)

Clarive oRUu? e\ ) ~ Légende:
e : .Chambre

%
/ ‘. . / / s . " G ) ) Turbine
f J&%%f//s:‘ ] : . ' O Réservoir I Javel
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57 T T

v .'

Figure2-1: Pl an sch®mati que pr®sentant | a posi t UwoaFiltdem (UFRdesahambies minc{pRles)(Ch.)des st at i
et des turbines (Turb.)

2.2 INVENTAIRE DES OUVRAGES

Comme précédemment mentionné, notre étude se focalise sur la partie basse du réseau, soit le réseau de
«plainee. N®anmoi ns, | 6ens eprdsdnté dadsdesTabteau2tlages est

La majorité des ouvrages liés au réseau de plaine ont été récemment construit ou rénovés.

La chambre Croix des Damesn 6 e st p a s aux mmésetdireetives actuelles, notamment avec un
acc s sur plratn atbé elatualbosuerrece de filtre ° air

Le réservoir de Croseau dispose d 6 u n e csive dddiée uniquement a la réserve alimentaire. Cette
configuratonn ®c essi t e | a mi sUtra-Rilbatian los durcontrote annaekde la éuve.
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Tableau 2-1: Synthese des ouvrages existants du réseau d'eau potable de la commune de St-Gingolph

Type Réseau Ouvrages Caractéristiques principales
Alt. 1'050m
Montagne Source de la Tine supérieure Débit min = 850 I/min
Qualité bactériologique c
§ Alt. 950m
5 Montagne Source de la Tine inférieure Débit min = 1'956 I/min
83 Qualité bactériologique ¢
Alt. 823.3m
Montagne Source de Clarive Débit min 982 I/min
Qualité bactériologique c
S _ Alt. 945.3m
< Montagne Chambre de la Tine 3
< Volume =4m*~
c
e . Alt. 822m
® Montagne Chambre de Clarive Vol 10m®
= olume =10m
=
9 ) . Alt. 636m
5 Plaine Chambre Croixdes Dames 3
Is) Volume =8m
o
S Chambre Virage de La Grande Al 543m
3 Plaine . 9 équipés d'une vanne incendie, d'un RP et
Forét VGF )
4 d'un surpresseur privé
]
= ) ) . Capacité de transfert (réseau actuel) :
E Plaine Chambre interconnexion SIGE 1,520 Umin ( )
O
Alt. TP 932m
o Montagne Réservoir de la Tine RA=30m? RI=150m?
g Vigr= 180m°
2 Alt. TP 485.5m
o Plaine Résenoir de Croseau RA=200m? RI=0m®
Vi = 200m*
5 Station d'Ultra-Filtration de o . 5
e Montagne ) Débit traitement UF= 14.6m“/h
Clarive
2
@
3 Plaine Traitement Ch. Croix des Injection de chlore
pt Dames
RS
]
= . Station d'Ultra-Filtration de e 3
S Plaine Débit traitement UF = 57m~/h
@ Croseau
Alt. 823 m
o Montagne Turbine de Clarive Puissance = 50kW
(=2}
g Hpre=122m
= Alt. 487m
= Plaine Turbine de Croseau Puissance = 300kW
Horue = 335m, Vol. EB = 50m?
E Alt. 822 m
= Montagne RP Le Freney Pression entrée = 11 bars
o Pression sortie = 4 bars
2]
[%2]
o ) Alt. 636m
S . RP amont Ch. Croix des A
° Plaine D P entrée = 19 bars
° ames P sortie =9 bars
5
[
1) Alt. 543m
S . RP aval Ch. Virage de La )
3 Plaine Grande Forét VGF P entrée =9 bars
4 P sortie = 2 bars
]
g
g Plaine Pompage vers Vigneules
o
e
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2.3 RESEAU

2.3.1 Distribution et défense incendie

Depuis | a chambre de mise en c¢har g®au&plane x estddiwisée €ha me s |,
deux branches :

9 Branche en fonte @ 300 mm en direction du réservoir de Croseau,

9 Branche en fonte @ 150 mm / @ 125 mm en direction de la chambre du Virage de la Grande
Forét.

La configuration du réseau au centre du village est maillée, avec principalement des conduites en fonte ou
en acier avec des diameétres variant de @ 100 mm a @ 150 mm. Le réseau date majoritairement des années
1930, quelques axes ont été refaits dans les années 1970.

Léali mentation de | a p adiréciioe duBguveret] est fditeadepuis ommuoique gxe e n
avec une conduite fonte @ 125 datant des années 1970-1980.

La défense incendie du réseau « montagne » et de « Vigneules » est assurée par les ouvrages suivants :

9 Réservoir de la Tine, avec une réserve incendie de 180 m3, pour la défense incendie des
localités de Clarive et Le Freney,

9 Chambre virage de la Grande Forét, avec une vanne incendie pour la défense incendie (DI)

de Vigneules.

Le village de St-Gingolph, né& pas de défense incendie a proprementpar | ®, pui sque que | den
du réservoir du Croseau (200 m?3) est dédié a la réserve alimentaire.

2.3.2 Interconnexions
Suite aux problemes de qualité rencontrés sur leréseaude St-Gi ng ol p h av an wltrd-Fltratios,t al | a't
une connexion de secours a été réalisée avec le Service Intercommunal de Gestion T SIGE. Le SIGE gére
Il a distri but i ounedzainedeacamnumes aphaiteaantduddistrict de la Riviera-Pays-d 6 E n
haut ainsi que le réseau du Bouveret.
Cette interconnexion est actuellement unidirectionnelle, seule |l e SIGE peuwtSt-di st r |
Gingolph. Suite a la sécurisation de la qualité d e | de&taGingolph, réalisée parlamiseenp | a cUdtra-d 6
Filtration, cette interconnexion pourrait étre bidirectionnelle et doit étre discutée entre la commune et le
SIGE. Elle permettrait ainsia St-Gi ngol ph de transf ®rer de | deauleen di
SI GE néa actuell ement aucun besoin en eau, ni pour s

incendie, selon les proposduresponsab | e doéuni t ® dd¥ fédrier2@20.i but i on
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2.4 TELEGESTION

La commune est ®qui p®e doéun syst me deAdes principausxi on

ouvrages sont représentés dans le superviseur : le réservoir de la Tine, la chambre de Clarive et le réservoir
de Croseau. Les données des turbines, des traitements (Ultra-Filtration) et des débitmétres peuvent donc
étre consultées en temps réel.

> & \_) Accuell

actions = G Visatser & Communicaion = . Fchiers&suppléments = M. Mise 3 jour citante n
A

Source de La Tine.
Débit - DM1 Local UF
Mesure - [100 w3 128
Consigne = [10.0 mih)
Turbiddé - TM1 ‘Evacuaton Evacuaton
Mesure Al ‘
' . 1
M2
prite : pe vmsxl—x vms1.—x vmsz.—x
L ! )} 1
®

i

]
( I m‘
|
T
PH

M3
l | 206 mbar] w3
Réservor eau fitrde
5 ‘ P4
73
;
Informations UF
CS Prét 4 produire
Consigne de débit local
‘StandBy distant inactf Vanne incendie
Alarme de prionté 1 inactive > Mode distant activé
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Figure 2-2: Extrait du superviseur - Réservoir de la Tine - Ultra-Filtration (UF) - oct. 2019
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Figure 2-3: Extrait du superviseur i Chambre de Clarive - Turbine - oct. 2019
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Figure 2-5: Extrait du superviseur - Réservoir de Croseau - Ultra-Filtration (UF) - oct. 2019
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3. ANALYSE DES BESOINS ET DES RESSOURCES

3.1 DEMOGRAPHIE ACTUELLE ET FUTURE

3.1.1 Population actuelle

En 2019, pour le secteur de plaine, on compte 950 habitants permanents, répartis ainsi':

9 150 habitants dans le secteur de Vigneules,
9 500 habitants dans le village de St-Gingolph,

9 300 habitants dans le secteur Estde lacommune( Le Pl an du Baril, LOEsse

Acette popul ation per manent e s9%®@halitantsetenporairaselLa @apdlatiomat i o n

totale maxi male, per manent el®@thabitaatmpor ai re, sO6®l ve

L6®vol ut i ohgquedp@umla gopuation permanente depuis 18502 est représentée dans la Figure
3-1.

3.1.2 Population future

Afin dbéesti mer | e n o mB80rplusiedird scénbriostont été &udibsetrcongparéds : 2 0

Scénario 1: hypothéses du canton du Valais, scénario de base?

9 Taux de croissance annuel dans la région du Bas Valais de 1.2% (accroissement de 28.7%
période 2010-2030), horizon 2030.

Scénario 2 : hypothéses émises par le bureau Sollertia SA

9 Population future (2030) estiméeenfon ct i on du taux doéoccupation
ainsi que les zones constructibles potentielles.

T Le nombre doéhabi aéérestimé dpladTsmabiaetpolsr | 6 e n srésedn| e
« plaine ».

Scénario 3 : hypothéses fournies par la Commune

1 Taux de croissance annuel de 0.8% pour les zones « St-Gingolph » et « Vigneules ».

9 Développement de la zone constructible du Plan du Baril (secteur Est) : + 500 habitants pour
l 6hori zon 2030

1 Données habitants 2019 permanentspermaments et répartitinformatisrrales transmises par la commuue lerséance du
03.12.2019

2 Historiqueedla population résidante (RFR2DEE) ESPOP 198109, STATPOP 2@0D17), Office cantodalla statistique et de
péréquation, OCSP

3 Rapport Statistigude populatioRerspectives démographiques a horizon 2040, Valais et seMagi@@ Qffice cantonal de
statistique et de péréquation, OCSP
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Le Tableau 3-1 présente les projections futures de la population permanente selon le canton, Sollertia SA
et les données communales. Ces valeurs sont également représentées graphiquement sur la Figure 3-1.

Tableau 3-1: Projections démographiques horizon 2030 de la population permanente en plaine selon scénarios

Population permanente par secteur
Vigneules | Secteur Est Gzl Total

(village)
[hab] [hab] [hab] [hab]
Scénario 1 1'133
Scénario 2 1'175
Scénario 3 172 | 80 | 554 1'526

Sur la base de ces trois scénarios, la population permanente en plaine de la commune de St-Gingolph
varier ait e¢ B2 ldabitaritsted 230.

Le troisiéme scénario a été retenu comme prévision démographique (population permanente
horizon 2030=1'526 habitants). En ef fet, dodéapr s | e[6]delsecteurBsbcanipfee ct at i
trois poches densifiables dbéune surface totale de 45'

Y n°13 Grand Clos : 25'753 m2,
{ n°14 Plandu Baril:  9'063 m?
T nA 15 1:6He d@6caamz

La population devrait donc augmenter de maniere trés importante dans cette zone. Seul le scénario
communal (scénario 3) intégre cette prévision démographique.

1'600
=—+—Historique =—#—135c. 1: Projections cantonales Sc. 2: Projections Sollertia  =—#=Sc. 3: Projections Commune
1'500

1'400

1'300

- - [y
(=] — [
(=] (=] (=]
(=] (=] o

[(]
[=]
=

Population permanente [hab]

800
700
600

500
1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030

Figure 3-1: Evolution de la population permanente de St-Gingolph : historique et projections démographiques horizon 2030 selon les
différents scénarios (Sc.).
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Figure 3-2: Extraitduplandé af f ect at i o-profete gone Esn(RRIOD DAYER Sarl)
Poches densifiables (n° et surface) : n° 13 Grand Clos : 25'753 m2 - n° 14 Plan du Baril: 9063m2-n A 15 | H518'@0f m2a u

3.2 CONSOMMATION

3.2.1 Consommations actuelles

Lébestimation de |l a consommati on act ueldiree. Leezne direul e me
«montagnee, al i ment ®e par | e r®salyseeoi r de Clarive, nbest

La consommation du réseau de plaine a été analysée a partir des données des deux débitmetres installés
sur les conduites de départ du réservoir de Croseau. Ainsi, les consommations du réseau de plaine sont
divisées en deux parties :

9 Le secteur « Vigneules »,

f Lereste du r®seau qui r e gacteuns St-Gingolph » etweRaseamitaco n de s
(partie Est du village).

Les calculs de consommation de ces deux secteurs sont basés sur les mesures des débitmeétres durant la
période allant du 31.01.2018 au 30.09.2019.

Globalement, le secteur « Vigneules » représente 10% de la consommation totale. Les 90% restants sont
consommeés au village de St-Gingolph et dans la partie Est de la Commune (Plandu Baril, L 6 Es s)e r t

Seules les données de consommation globale & la sortie du réservoir de Croseau étaient disponibles, ce
quicorrespond © |1 dutilisation dbéeau potabl e par ntreprisess e mbl e
et services publics) sans distinctiona i n s i gubhaas pb o hantdas équipds tde compteurs,

les pertes ne peuvent pas étre définies avec précision.
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